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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013 
Document : NF DTU 59.5 P1-2 (janvier 2013) : Travaux de bâtiment - Exécution des peintures intumescentes sur structures 
métalliques - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P22-204-1-2) 


norme française 


NF DTU 59.5 P1-2 


12 Janvier 2013 
P 22-204-1-2 


Travaux de bâtiment — Exécution des 
peintures intumescentes sur structures 
métalliques — Partie 1-2 : Critères généraux de 
choix des matériaux (CGM) 


Æ Execution of works — Execution of intumescent coating for 
fire protection of steel structure — Part 1-2 : General criteria for 
selection of materials 


=| Bauarbeiten — Ausführung von Brandschutzanstriche für 
Stahlbauten — Teil 1-2 : Allgemeine Kriterien zur Materialauswahl 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général 
d'AFNOR. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de 
choix des matériaux utilisés pour la mise en oeuvre des peintures 
intumescentes sur structure en acier ou en fonte. 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : peinture, bâtiment, protection 
contre l'incendie, résistance à la chaleur, structure métallique, acier, 
fonte, mise en oeuvre, choix, matériau, couche de peinture. 
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3.5 Critères de Choix du Système 
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Secrétariat : MME VINIT 
M BRUNET FIPEC 
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Avant-propos commun à tous les NF DTU 


Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, 
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits 
qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique 
européen, qu'il estime équivalent et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes 
signataires des accords dits « E. À. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme NF 
EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui 
sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs 
de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence 
du produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le 
maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 
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Avant-propos particulier 

Le présent NF DTU relatif aux peintures intumescentes est constitué des trois parties suivantes : 
e NF DTU 59.5 Partie 1-1 — Cahier des clauses techniques types (CCT) 
e NF DTU 59.5 Partie 1-2 — Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 
e NF DTU 59.5 Partie 2 — Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) 
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1 Domaine d'application 
Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l'exécution des 
peintures intumescentes sur structures métalliques, dans le champ d'application de la norme NF DTU 


59.5 P1-1 (CCT). 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF EN 13381-8, 

Méthodes d'essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction — 
Partie 8 : Protection réactive appliquée aux éléments en acier (indice de classement : P 92-140-8). 

NF EN ISO 13788, 

Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments — Température superficielle 
intérieure permettant d'éviter l'humidité superficielle et la condensation dans la masse — Méthodes de 
calcul (indice de classement : P 50-766). 

NE DTU 59.5 P1-1, 

Travaux de bâtiment — Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques — Partie 1-1 : 
Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P 22-204-1-1). 

ETAG 18 part 1, 

European Technical Approval for Fire Stopping and Fire Sealing Products — Part 1 — General. 

ETAG 18 part 2, 

Guideline for European Technical Approval of fire protective products, reactive coating for fire protection 
of steel elements. 
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3 Matériaux 


3.1 Système de protection incendie 


Un système de protection incendie est un matériau de protection au feu, accompagné si nécessaire d'un 
primaire et d'une couche de finition spécifiés, qui fait l'objet de documents de référence justifiant de ses 
performances suite à des essais réalisés conformément à la norme NF EN 13381-8. 


3.2 Peinture intumescente 


Une peinture intumescente est un matériau réactif qui est spécialement formulé pour produire une 
réaction chimique sous l'effet de la chaleur telle que sa forme physique se modifie en formant une 
meringue afin d'assurer une protection au feu par des effets d'isolation thermique. Elle fait partie des « 
matériaux réactifs de protection au feu » définis dans la norme NF EN ISO 13381-8. 


3.3 Couche primaire 


Une couche primaire est un revêtement appliqué directement sur le support métallique ayant subi au 
préalable une préparation de surface adaptée. 


Elle assure selon le cas : 
e la protection anticorrosion et l'adhérence du système intumescent sur acier préparé ou sur fonte, 
e l'adhérence du système intumescent sur acier galvanisé préparé ou acier métallisé. 


Cette couche primaire doit être l'une des couches primaires testées ou faisant partie de l'une des familles 
testées, figurant dans les documents de référence. 


3.4 Peinture de finition 


Une peinture de finition est un revêtement appliqué sur la peinture intumescente afin d'en assurer d'une 
part la protection contre les agressions dues aux conditions atmosphériques et environnementales et/ou 
d'autre part l'aspect décoratif. Cette peinture de finition doit être celle du système intumescent selon les 
conditions mentionnées dans les documents de référence. 


3.5 Critères de Choix du Système 


Le système intumescent choisi doit être conforme aux exigences réglementaires ainsi qu'aux critères 
définis dans le dossier de consultation. 


Son domaine d'application doit correspondre au support à traiter (acier, fonte, galvanisation, 
métallisation) conformément aux indications mentionnées dans les documents de référence. 


Le type de peinture intumescente choisie doit être conforme à l'un des types ci-dessous, comme définis 
dans l'ÉTAG 18-2 paragraphe 2-2-2, selon les critères d'exposition et d'environnement spécifiés dans les 
documents particuliers du marché. 


Les types de peinture intumescente sont définis ci-dessous : 
e Type X : Produits destinés à toutes expositions : intérieur, semi exposé, exposé aux intempéries. 
e Type Ÿ : Produits destinés à une exposition intérieure ou semi exposée. L'exposition semi exposée 
comprend les températures négatives, mais pas l'exposition à la pluie et aux UV directement. 


e Type Zi : Produits destinés à une exposition intérieure (excluant des températures négatives) avec 
forte hygrométrie correspondant à une « ambiance intérieure humide >» selon la classe 5 de la NF 
EN ISO 13788. 


e Type Z2 : Produits destinés à une exposition intérieure (excluant des températures négatives) et 
dans des conditions d'hygrométrie autres que celle définie en type Z1. 


Un système de peinture destiné à l'intérieur peut rester exposé à des conditions extérieures pendant la 
durée du chantier, sous réserve que l'une des conditions suivantes soit respectée : 


e des précautions particulières sont prises pour protéger le revêtement des intempéries selon les 
instructions du fabricant, 


e le revêtement doit être adapté à une exposition extérieure (type X). 


NOTE 
Les produits qui satisfont aux exigences requises pour le type X satisfont aux autres types. Les 


produits qui satisfont aux exigences requises au type Y satisfont aux types Z1 et Z2. Les produits 
qui satisfont aux exigences requises pour le type Z1 satisfont au type Z2. 
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